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Accessorios estandar - Équipement standard

Desmontadora de neumáticos automática ideal para talleres mecánicos y
servicio de neumáticos, pensada para trabajar con ruedas de automóviles
y vehículos comerciales ligeros y, con los accesorios adecuados, con ruedas
de motocicletas.

Desmota-pneus automático ideal para utilização em oficinas mecânicas e recau-
chutadores, concebido para operar em rodas de automóveis e veículos comerciais
ligeiros e, com os acessórios adequados, em rodas para motociclos.

Desmontadora de neumáticos - Desmonta-pneus automático
Desmontadora de neumáticos con palo provisto de abatimiento neumático y movimiento neumático del asta vertical. Doble
velocidad de rotación comandada mediante pedal.

Desmonta-pneus automático com poste de basculamento traseiro e movimento pneumático do eixo vertical. 
Duplo velocidade de rotação

Bloqueo de 10 - 26” - Bloqueio de 10 - 26”
Plato autocentrante con capacidad de bloqueo de 10 - 26“,  doble sentido de rotación y doble velocidad.

Prato auto-centrane com capacidade de bloqueio de 10 - 26”, duplo sentido de rotação e dupla velocidade.

Destalonador - Descolador
Destalonador con cilindro de doble efecto y Power Out, brazo destalonador con ángulo de la paleta regulable.

Descolador de talão com cilindro de duple efeite e Power Out, braço descolador talão com ângulo de lâmina ajustável.

Carcasa con pedalera extraible - Carcaça com pedaleira extraível
Carcasa con pedaliera extraible, que facilita la asistencia técnica, robusto reductor, limitador de presión de in�ado según
normativa CE de serie y predispuesto para la conexión de la pistola.
Carcaça com pedaleira extraível, que facilita a assistência técnica, reductor robusto, limitador da pressão de enchimento conforme
as normas CE de sére e já preparado para lgação da pistola.
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Para obtener más información, consulte el folleto completo - Para obter mais informações, consulte o prospecto completo.

10 - 26”
10 - 24”
12 - 26”
1000 mm (39.5”)
406 mm (16”)
3200 Kg (6790 lbf)
6-12 rpm (8 rpm 1ph)
0.55 kW 
0.75 kW 
8 - 12 bar (116 - 145 psi)
< 70 ± 3 dB (A)
415 Kg (485 lbs)
425Kg (507 lbs)
114 x 138 x 186 cm

Capacidad de anclaje
Bloqueo exterior
Bloqueo interior
Diámetro máx rueda
Anchura máx rueda
Fuerza destalonador
Velocidad de rotación
Motor trifásico
Motor monofásico
Presión de servicio
Nivel sonoro
Peso neto
Peso bruto
Dimensiones embalaje

Capacidade de bloqueio
Fixação da jante exterior
Fixação da jante interior
Max. diametro da roda
Max. largura da roda
Força do cilindro descolador
Velocidade de rotação
Potência do motor trifásico
Potência do motor monofásico
Pressão de funcionamento
Nível de ruido
Peso neto
Peso bruto
Dimensões de embalagem

EQUIPAMENTO 
STANDARD 
Viene de serie com brazo de ayuda HP2
que permite realizar con facilidade todas
as operações de montagem e desmonta-
gem dos pneus de tipo Run-Flat e UHP 

ACCESORIOS
EN DOTACIÓN 
Equipada de serie con el brazo de ayuda
HP2 que permite realizar fácilmente todas
las operaciones de montaje y desmontaje 
de neumáticos Run-Flat y UHP 
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